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Tipuri de markeri 

1. Markeri pasivi 

(EMS) 

2. Markeri Smart   cu ID 

(RFID) 



Tipuri de markeri 

Cabluri 

telecom 

Conducte 

de gaz 

Cabluri 

energie 

Canali-

zare 

Conducte 

apă 

83.0kHz             101.4kHz           121.6kHz            134.0kHz           145.7kHz 

 

Conducte de gaz 

Conducte de apă 

Conducte de canalizare 

Cabluri de energie 

Cabluri de telecomunicații 



Tipuri de markeri 

Marker rotund (Ballmarker) 

 

+ răspuns 3D  

+ instalare în orice poziție 

- adâncime de instalare mai redusă 

- acuratețe mai mică 

 

Marker pasiv 



Tipuri de markeri 

Marker plat Smart 

 

+ adâncime de instalare mai mare 

+ identificator și informații personalizate 

+ acuratețe mai mare 

- instalare în poziție orizontală 

 

Marker plat Smart 



Principiul detectării markerilor pasivi 

- Semnal acustic 

- Indicare grafică 

Marker pasiv 

     Căutarea nivelului maxim 



No:1                  GPS:ON 

Trecere peste canalizare 

01-02-A1-12-B0 
N 049°10,6732 E 018°45,6732   

Principiul detectării markerilor Smart 

Căutarea nivelului maxim 

Semnal acustic 

Indicare grafică  

ID unic 

Marker Smart 

 Căutarea nivelului maxim 

Identificator unic 



1. Markeri pentru 

utilități îngropate 

2. Locator de  

Markeri cu GPS 

încorporat 

3. Pachetul software 

Marker Database® 

Componența sistemului 



Utilizarea markerilor Smart 

- Instalare în toate punctele “strategice” ale rețelei 



- Prima detecție a markerilor Smart –  crearea bazei de date 

Store?                         GPS:ON 

                      01-02-A1-12-B0 

Yes                           Unknown 

No 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST

UVZXYabcdefghijklmnopqrstu 

Trecere canalizare No:1                           GPS:ON 

Trecere canalizare  

01-02-A1-12-B0 

N 049°10,6732 E 018°45,6732   

Utilizarea markerilor Smart 

GPS 



- Prima detecție a markerilor Smart –  crearea bazei de date 

Store?                         GPS:ON 

                      01-02-AE-3A-11 

Yes                           Unknown 

No 

Bransament T 

 

No:2                           GPS:ON 

Bransament T 

01-02-AE-3A-11 

N 049°10,6735 E 018°45,6736   
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST

UVZXYabcdefghijklmnopqrstu 

Utilizarea markerilor Smart 

GPS 



- Prima detecție a markerilor Smart –  crearea bazei de date 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST

UVZXYabcdefghijklmnopqrstu 

Traversare cablu Tc 

 
No:7                           GPS:ON 

Travsersare cablu Tc 

01-02-2E-09-FE 

N 049°10,7135 E 018°45,7354   

Store?                         

GPS:ON 

                      01-02-2E-09-FE 

Yes                           Unknown 

No 

Store?                         GPS:ON 

                      01-02-2E-09-FE 

Yes                           Unknown 

No 

Utilizarea markerilor Smart 

GPS 



Ecosistemul Marker Database 

Cloud 

Pachet PC Pachet cloud Aplicație mobilă 



Conectare la PC 

USB 

- Transferul informațiilor in baza de date MarkerDatabase 



Interfața Software pentru PC 



Interfața Software pentru PC 



Interfața Software pentru PC 



Funcționarea bazei de date 

USB 

Pachet PC 

Aplicație mobilă 

Cloud 



  Descriere    ID unic   Descriere Coordonate GPS 

   Informații avansate 

   ID unic   Descriere Coordonate GPS 

   Informații avansate Fotografii 
USB 

Pachet PC 

Aplicație mobilă 

   ID unic 

Cloud 
Coordonate GPS 

Photo 

              Fluxul populării bazei de date 



Aplicația mobilă 

Meniu 

principal 

Lista  

proiectelor 

Lista 

markerilor 

Fereastra 

Editare 

markeri 

Vizualizare 

pe harta 
Atașare 

fotografii 



Localizarea unui marker target 



Localizarea unui marker target No:0001 

01-02-A1-12-B0 

 

ID 01-02-A1-12-B0 

Marker target 

Localizarea unui marker  



Localizarea unui marker target No:0001           Dr:SE           

S:07 

01-02-A1-12-B0 

Er: 004m           N 

049°10,5125  

D: 30m               E 

018°45,6732   

No:0001           Dr:SE           

S:07 

01-02-A1-12-B0 

Er: 004m           N 

049°10,5122  

D: 20m               E 

018°45,6733   

No:0001           Dr:SE           

S:07 

01-02-A1-12-B0 

Er: 004m           N 

049°10,5120  

D: 10m               E 

018°45,6735   

No:0001 

01-02-A1-12-B0 

 

ID 01-02-A1-12-B0 

Marker target 

Localizare prin GPS 



Localizarea unui marker target Locate                           

GPS:ON 

Dpt: 1,5m 

 

            ENTER to read   

ID 01-02-A1-12-B0 

Market target 

  Localizare prin RFID 



Avantajele sistemului 

• Primul sistem complex de marcare, mapare și detecție de 

markeri 

•  Markerii 

• Fără mentenanță 

• Durata de viață > 50 ani  

• De 3 ori mai rezistenți 

• ID unic  

• Localizare precisă +/- 2cm 

• Sistem GPS pentru navigare 

• Pachete software utile 

• Cartografiere digitală 

• Asigură securitatea informațiilor despre rețea 



Exemple de utilizare 



Exemple de utilizare 



Exemple de utilizare 



Exemple de utilizare 


